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I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per risolvere una amplissima casistica di problemi. Le nostre 

pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno 

specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazioni. 

Ciononostante, l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a 

caso. Per questo noi auspichiamo che il cliente proceda, ove è possibile a propri tests, allo scopo di meglio verificare 

l’attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il nostro Servizio Tecnico è a completa 

disposizione del cliente. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di 

esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se esse non comportano alcuna forma 

di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche. 

 

 

                             

 

Comet 64160 

 

Cellophane Comet 
 

 

Descrizione del 

Prodotto/Applicazioni: 

Il nastro adesivo Comet 64160 è 
un nastro adesivo con una 
massa adesiva hot melt. 
 
Prodotto per un utilizzo 
universale sia per la scuola sia 
per l’ufficio, si distingue per l’alta 
qualità, il taglio facilitato con le 
mani, resistente al tempo, dal 
colore ambrato-trasparente,ma 
soprattutto ECOFRIENDLY 
derivando dalla cellulosa 
 

 Il prodotto è commercializzato in 
strisce di lunghezza 0,6 metri e 
spessore 20 millimetri.  
Disponibile sia in Flow pack che 
in torre termoretratta.  

Dimensioni:         Lunghezza: 10m - 33m – 66m 

          
             Altezza:  15mm – 19mm 

 
             
 

Dati tecnici:   

(Valori medi) Supporto:                CELLOPHANE Adesivo:          hot melt 

   

   

 Spessore:                 51 µm Colore:            Ambrato 

                          

 Resistenza a          

 trazione:                42 N/cm Allungamento a rottura:   25% 

   

   

 Adesività:               6N/cm Temperatura di scorrimento: 94°C  
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